
POWERCOM – надежные решения 

для защиты электропитания
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О КОМПАНИИ

 Дата основания: 24 Апреля 1987

 30+ лет на мировом IT-рынке

 Штаб-квартира: Тайпей (Тайвань)

 Полный цикл собственного производства и 

разработки

 Собственный отдел RND

 Собственные заводы (Тайвань, Китай)



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ POWERCOM
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10 КВА 1500 КВА

PF=1 C 2020 ГОДА

МОНОБЛОК

VGD-II-33K

МОДУЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

VGD-II-33М

VGD-II-33R

РЕШЕНИЕ В 
СТОЙКУ

VGD-II-33RM



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33К/M/R/RM

Подвод кабелей Режим SelfAging –
имитация работы 
ИБП без 
подключения 
нагрузки

Режим «Умный сон» 
для использования с 
непостоянной 
нагрузкой

Изолированный 
воздушный поток 
охлаждения

Возможны дополнительные опции4
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ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33К (TOWER)
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ИБП в исполнении TOWER 

для фиксированных нагрузок 

мощностью до 1500 кВт.

Надежность питания при разумной цене.

Медицина Объекты 
инфраструктуры

Промыш-
ленность



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33К (TOWER)
МОДЕЛИ 10-40 КВА

 Коэффициент мощности: PF=1 для всех 

моделей 

 КПД до 96% 

 Подключение внешних батарейных кабинетов

 Малые габаритные размеры

 Удобство подключения и обслуживания

 Наличие внутренних АКБ

 Горизонтальное расширение до 8 шт.

 Подключение внешних АКБ

 Встроенный механический байпас

 Широкий спектр применения

 Удобный интерфейс управления (touchscreen)
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ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33К (TOWER)
МОДЕЛИ 60-500 КВА

 Построение на силовых модулях

 Коэффициент мощности: PF=1 для всех 

моделей 

 КПД до 96%

 Возможность резервирования на уровне 

модулей

 Горизонтальное расширение до 8 шт. (1500 КВА 

максимум)

 Подключение внешних АКБ

 Встроенный механический байпас

 Удобный интерфейс управления (touchscreen)

 Ремонт и обслуживание без отключения 

нагрузки

 Осциллограмма параметров сети

 Поддержка литиевых батарей
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ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II-33М (MODULAR)
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Модульные ИБП 

для масштабируемых нагрузок 

мощностью до 1500 кВт и резервированием. 

Для максимальной надежности и удобства 

эксплуатации.

Медицина Критически важные 
объекты инфраструктуры

Центры обработки 
данных



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II-33М (MODULAR)
МОДЕЛИ 80-600 КВА  Кабинеты 80 - 600 кВА

 Масштабирование до 1500 кВА

 Единичный коэффициент мощности (PF=1)

 Силовые модули 25, 30, 40, 50 кВА

 Резервирование по схеме N+X, 2N

 Высокая плотность мощности 

(площадь, занимаемая устройством мощностью 300 кВА -

0,66 кв. м, а 600 кВА – всего 2 кв. м)

 Легкость инсталляции, обслуживания и 

расширения

 Режим «Умный сон»

 Поддержка литиевых батарей
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ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II-33М (MODULAR)
МОДЕЛИ 80-600 КВА

 Масштабирование с шагом от 25 кВа для 

планомерного наращивания мощности

 Горячая замена и добавление силовых модулей

 Дисплей на каждом силовом модуле позволяет 

быстро локализовать неисправный модуль

 Информация на LCD экране по каждому модулю 

(температура, нагрузка, параметры сети)

 Простота резервирования, масштабирования, 

эксплуатации
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ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33R (MODULAR)
ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ
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Модульные ИБП 

для масштабируемых нагрузок

мощностью до 200 кВт и резервированием. 

Для построения ЦОД, IT-инфраструктуры.

IT-инфраструктураЦентры обработки 
данных



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33R (MODULAR)
МОДЕЛИ 20-200 КВА

 Силовые модули 10 / 15 / 25 кВА

 Возможность монтажа в стойку и 

напольное размещение

 Коэффициент мощности PF= 1

 Конфигурация трехфазного и 

однофазного выхода

 Возможность вертикального и 

горизонтального масштабирования

 Высокая эффективность - КПД до 96%

 Поддержка литиевых батарей
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ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33RM (RACK MOUNT)
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Стоечные ИБП 

для IT-нагрузки мощностью до 25 кВт. 

Для максимальной экономии места и 

надежного питания.

Серверные 
помещения

Микро-ЦОД



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
VGD-II33RM ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ
МОДЕЛИ 10-25 КВА

 Силовые модули 10 / 15 / 20 / 25 кВА

19’ 3U

 Батарейные модули 19’ 4U

 Коэффициент мощности PF= 1

 Конфигурация трехфазного и 

однофазного выхода

 Возможность параллельной работы до 

4-х устройств

 Высокая эффективность - КПД до 96%
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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ПОЧЕМУ POWERCOM?

Стабильное 

качество 

продукции

Надежный 

поставщик

Гибкая ценовая 

политика

Выстроенная 

логистика

Высокотехнологичные 

продукты

Оперативное 

решение 

вопросов



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

info@pcm.ru - для общих вопросов

sales@pcm.ru - для запросов коммерческих предложений

info@service.pcm.ru - по вопросам сервиса и поддержки оборудования

или по телефону:

+7 (495) 651-62-81

mailto:info@pcm.ru
mailto:sales@pcm.ru
mailto:info@service.pcm.ru


Спасибо
за внимание!


